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tubo led tassello

ferma tubo

(2)-tubo led

ASSONOMETRIA

(3)-tassello ferma tubo

(1)-cordolo con predisposizione per
tubo led

(3)-tassello ferma tubo

(4)-predisposizione per

l'inserimento del corrugato
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L'industria del cemento prefabbricato CCIAA LU 132792 P.IVA e C.F. 01317250460

Fomino che lavora per voi

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

C€

Codice Descrizione peso manufatti Kg
CRCTO00 [Cordonato liscio vibrato-rovesciato (VR) con predisposizione 65

per l'inserimento di tubo led

Misure: 100x12x25 cm
nota: il colore del led nel disegno & indicativo

Peso pacco kg :
N° pezzi a pacco :

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1340)
esterno

Impiego previsto

Resistenza caratteristica a flessione >=3.5 Mpa (classe 1 - maractura S)
Soddisfacente
+/- 5%

Soddisfacente

Resistenza allo sicvolamento/slittamento
Tolleranza dimensionale (mm)
Durabilita

Emissione Amianto

Non pertinente

Reazione al fuoco A1

Normativa di riferimento UNI EN 1340/2004

VOCE DI CAPITOLATO

Cordonato liscio prefabbricato in calcestruzzo ad alta resistenza,
vibrati-rovesciati (VR), con finitura superficiale liscia, colore grigio, con
predisposizione per l'inserimento di tubo led (2) e tassello ferma tubo (3),
prodotto da Special vibro srl o similari. Sul cordolo & presente la predisposizione
per l'inserimento del corrugato per il passaggio dell'impianto elettrico (4).

Il cordonato in calcestruzzo liscio dovra essere delle dimensioni di cm. lung.
100x larg.12x alt.25 ed avere un peso di 65 kg/cad. Dovranno possedere la
marcatura CE con relativo attestato dei requisiti richiesti dalla norma EN
1340:2004 : resistenza a flessione > 3,5 MPa classe 1 marcatura S, durabilita
soddisfacente e resistenza a scivolamento/slittamento soddisfacente.
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