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SOLLEVAMENTO E CARICO 

Il sollevamento delle stazioni prefabbricate per il trasporto avviene mediante quattro ganci φ 24 mm disposti 
lungo il bordo superiore della parete lunga.  
Il sollevamento deve avvenire in modo tale da limitare le componenti orizzontali delle reazioni di attacco, quindi 
con un angolo minimo di 60° fra i cavi di attacco e l’orizzontale (come mostrato in figura 1); il sistema di attacco 
deve inoltre garantire la distribuzione del carico sui quattro ganci in modo uniforme, si devono pertanto 
utilizzare 4 cavi della stessa lunghezza da fissare al gancio della gru. 
 
SOLLEVAMENTO E CARICO 
Il manufatto deve essere trasportato disposto in orizzontale sul cassone e deve essere evitato l’appoggio 
intermedio contro la parete sottile. 
 

SOLLEVAMENTO, SCARICO E ROTAZIONE DALLA POSIZIONE ORIZZONTALE A QUELLA VERTICALE 

A piè d’opera si effettua lo scarico a terra mediante i quattro ganci φ 24 disposti sulle pareti lunghe, come nella 
fase di carico (seguendo quindi le stesse prescrizioni per la fase di carico). E’ assolutamente evitato l’appoggio 
in tutta la zona centrale della parete della stazione (ossia l’appoggio deve essere solo lungo le pareti, meglio 
se effettuato su tre punti).  
Una volta a terra, sarà eseguito il sollevamento e il posizionamento in verticale prima della posa in opera.  
Per questa operazione si può procedere in due diversi metodi: 
   
 

- 1° metodo: con una sola gru 

          

 
Fase 1. devono essere utilizzati tutti e 

quattro i ganci φ 24 mm disposti sulla 
sommità della stazione. La gru dovrà 
posizionarsi dalla parte opposta della 
vasca rispetto ai ganci sopra detti, ad una 
distanza di 3-4 metri dal fondo della 
stessa, in modo che il sollevamento 
avvenga portando il manufatto verso il 
braccio della gru; questo permette di 
evitare il contraccolpo del manufatto e 
garantisce una maggiore stabilità della gru. 
(figura - 1) 

 
 
Fase 2. La vasca sarà sollevata facendo 
perno per terra su di uno spigolo, 
inizialmente saranno tesi soltanto i due 
cavi agganciati ai ganci inferiori (a terra)  
(figura - 2) 
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- 2° metodo: con due gru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3. Nel momento in cui, ruotando per il sollevamento, 
la verticale per il baricentro della stazione tende a passare 
tra la gru ed il punto di perno a terra, la stazione ruoterà 
bruscamente verso la gru determinando un contraccolpo 
sul gancio della gru e creando problemi di stabilità a 
quest’ultima. Per evitare ciò, occorre che, in prossimità del 
passaggio della verticale per il baricentro da una parte 
all’altra del punto di appoggio a terra, il braccio della gru sia 
manovrato in modo tale che diventino tesi anche i due 
ganci che fino ad ora erano lenti. Da questo momento in poi 
saranno proprio questi ultimi due ganci ad accompagnare 
la vasca alla posizione verticale restando tesi mentre gli 
altri due si allenteranno (figura - 3) 

Fase 4. Una volta raggiunta la posizione verticale saranno di nuovo tesi tutti e 4 i cavi. La vasca è pronta 
per essere sollevata e calata all’ interno dello scavo (figura - 4) 

Utilizzando due gru l’instabilità della stazione al momento del sollevamento è evitata agganciando la base 
della vasca su due punti, oltre che la sommità con 4 cavi uguali, e mantenendola sollevata da terra fino a 
raggiungere l’assetto verticale. Il peso della stazione sarà portato dalla gru che aggancia la parte sommitale 
della vasca al momento della posa in opera mentre l’altra, che aggancia la base, nelle fasi transitorie, 
porterà circa 2/3 del peso totale della stazione. Di seguito si riportano le figure rappresentanti le varie fasi 
del sollevamento; in particolare la fase di aggancio della vasca (figura - 5), la fase transitoria in cui la gru 
che aggancia la vasca alla base porta 2/3 del carico (figura - 6) e la fase con la vasca pressoché verticale 
(figura - 7). 

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
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PIANTA

STAZIONE

SOLETTA DI COPERTURA

PIANO DI CAMPAGNA

D 

FERRI DA AGGIUNGERE

A PIE' D'OPERA

FERRI DA AGGIUNGERE

A PIE' D'OPERA

ZAVORRA IN CLS

ZAVORRA IN CLS

FERRI DA AGGIUNGERE

A PIE' D'OPERA

FERRI DA AGGIUNGERE

A PIE' D'OPERA

MAGRONE DI FONDAZIONE

MAGRONE DI FONDAZIONE

40.0

L min = 50 cm

300.0000

SEZ. D-D

D 

 

  

 

 

    

 

 

POSA IN OPERA DELLA VASCA PREFABBRICATA VERTICALE 
Il terreno di posa deve avere una capacità portante adeguata, da valutare di volta in volta, in modo tale da 
garantire la stabilità del manufatto stesso.  
Sul fondo dello scavo dovrà essere eseguito il getto di un idoneo magrone di fondazione, in modo da ottenere 
una superficie orizzontale che costituisca un piano di appoggio uniforme. Sul magrone si deve eseguire un 
getto uniforme di malta cementizia poco prima della messa in opera della stazione in modo tale che il getto 
ancora plastico assicuri un buon appoggio sotto il peso del manufatto. In questo modo si otterrà un perfetto 
appoggio della stazione sulla fondazione. La posa in opera delle stazioni deve avvenire avendo cura del 
mantenimento della verticalità del manufatto. 
Rimane a valutazione della D.L. se utilizzare protezioni dello scavo o se non utilizzarle con l’accortezza di 
evitare la presenza di lavoratori nello stesso scavo e nelle vicinanze. 
Successivamente al posizionamento della vasca per stazione di sollevamento, il rinfianco esterno lungo tutto 
il perimetro  delle pareti deve essere effettuato con terreno arido (pietrisco 4-7cm), angolo di attrito 
interno ϕ≥35°. 
La soletta di chiusura in sommità dovrà essere posta in opera previa stesa di uno strato di malta antiritiro con 
capacità di adesione adeguata, lungo tutto il contorno della stazione in modo da garantire l’appoggio uniforme 
della soletta e la tenuta idraulica.  
 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ANTIGALLEGGIAMENTO 
Nel frequente caso in cui nel terreno di posa sia presente una falda, il progettista della parte committente dovrà 
eseguire la verifica al galleggiamento del manufatto. Se da tale verifica risulta che la stazione può galleggiare a 
vuoto, allora verrà realizzato in opera un sistema di antigalleggiamento, mediante il getto della zavorra in 
calcestruzzo calcolata dal progettista, ancorata al prefabbricato tramite un sistema di armature (a carico della 
committenza) come di seguito indicato. Ogni stazione Special Vibro presenta infatti, sulle pareti corte, 4 ganci di 
cui 2 in vista e 2 appena sotto la superficie del calcestruzzo ad un’altezza di 40 cm da terra: una volta rimosso 
lo strato superficiale di calcestruzzo e il polistirolo situato all’interno del gancio, si dovrà inserire in ogni gancio 2 

barre in acciaio ad aderenza migliorata del diametro minimo φ 16 mm e lunghezza minima di 50 cm: su tali 

barre verranno legate per ogni lato della stazione, 2 barre del diametro minimo φ 16 mm e lunghezza minima di 
300 cm disposte in modo da formare una staffatura intorno alla stazione (fig. in basso). 
Nel posizionare le suddette armature bisogna fare attenzione a non farle interferire con le eventuali tubazioni in 
uscita dalla stazione. La messa in opera di questo sistema di armature va effettuata a piè d’opera, prima che la 
stazione venga calata nello scavo. Dopo il posizionamento della stazione, verrà eseguito il getto del 
calcestruzzo (a carico della committenza). Nel caso di più stazioni affiancate si dovrà fare attenzione a lasciare 
tra una stazione e quelle adiacenti gli spazi minimi necessari per il posizionamento dei ferri e il getto della 
zavorra.  
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OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN OPERA PER OTTENERE LA TENUTA IDRAULICA 
Particolare cura dovrà essere usata nella messa in opera del manufatto in modo da ottenere la tenuta idraulica 
della stazione durante il normale utilizzo. In particolare: 
1) la soletta di copertura dovrà essere posta in opera previa stesa di uno strato di malta antiritiro con capacità di 
adesione adeguata; 
2) le eventuali tubazioni uscenti dalla stazione non dovranno essere in alcun modo sollecitate o sovraccaricate, 
in modo da evitare fessurazioni o rotture nelle stuccature delle tubazioni stesse. 

 

 

 

 

 

 


