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La proprieta di questo disegno € tutelata a termini di legge.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

menti di Produzione

Progettazione e produzione vasche di accumulo,
stazioni di sollevamento, cordoli, geobloc, loculi, new jersey

SERIE DICHIARATA N. 11/2020 -SD
Attestato di Qualificazione presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).

Quantita peso manufatti Kg

Codice Descrizione
VASCA PER STAZ. DI SOLLEV. VERTICALE DA
mc 20 GEOMETRICI AUTOPORTANTE IN
CALCESTRUZZO SCC ARMATO, ANTISISMICA
SSVA02A E CARRABILE CON SOVRACCARICO 1 21.000
ACCIDENTALE DI 20 KN/mq.
COMPRESO PREDISPOSIZIONE
ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO
Dimensioni
esterne cm Lung. 250 x Larg. 240 x 438h
Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C | Volume geometrico mc. 20
Revisione: 01 Data: 09/2023
Tavola: 01 Scala: 1:50
NOTE: NG
Progettista e Direttore Tecnico di produzione
Dott. Ing. Paolo Cioni




