ASOLE PER RAPIDO
SOLLEVAMENTO
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PROFILI ZANCATI 1 1
40X40X2.5 IN ACCIAIO
SALDATI TRA

DI LORO A 45°.
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Special vibro s.r.l.
Via Fossa nuova - 55016 Porcari (Lu)
Tel. 0583/297041 Fax 0583297265
mvmo_>_l <_wwo e-mail: i ialvibro.it sito web: www. ialvibro.it
Lindustria del cemento prefabbricato CCIAA LU 132792 P.IVA e C.F. 01317250460
PARTICOLARE ANCORAGGIO PROFILO IN ACCIAIO
SCALA 1:5 SCHEDA TECNICA PRODOTTO
STRATO DI USURA
PROFILI ZANCATI
IN CLS AL QUARZO,
SPESSORE MINIMO 1.5 cm 40x40X2.5 IN ACCIAIO
B = C SALDATI TRA Codice Descrizione peso manufatto Kg|

DI LORO A 45°. PIASTRA PER PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO 200X200X 14

cl.w | 4.0 | LSPV16 CARRABILE PER MEZZI PESANTI 1340
ﬁ<_m._.> X ﬁ 7 CON SPIGOLI SUPERIORI PROTETTI CON PROFILO IN ACCIAIO sp. 2.5mm
PROFILT ZANCATI i T ST RS s S E CON STRATO DI USURA CON CLS AL QUARZO sp. minimo 1,5¢cm
40X40X2.5 IN ACCIAIO . R " - N . < Scala 1:20 Scala 1:5 _ TAVOLA 01
SALDATI TRA - §
DI LORO A 45°, 9.6 o 9.6 o CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 13225)
VISTA X I < I M Classe esposizione calcestruzzo classe di esposizione ambientale F, aggressivita
molto alta, XD2, XS2
__r L" __r L“ Resistenza a compressione cls fck=40 MPa
o 8.0 8.0 Reistenza ultima a trazione dell'acciaio ftk=540 MPa
M 196.5 1.5 7 Tenzione di snervamento dell'acciaio fyk2450 MPa
. 1.5 199.5 1.5 ) CALCESTRUZZO AD 1 Normative di riferimento UNI EN 13225/2005 - 13369/2008
| 90.0 f ALTA RESISTENZA N. di identificazione Organismo Notificato | SGS n.1381-CPD-MI-184 Rev.1
Portata 75 KN (7,5 t) su impronta 35x60cm
Eventuali altre infomazioni tecniche sono riportate nella Relazione Tecnica e rapporti di prova.
La proprieta di questo disegno & tutelata a termini di legge. Revisione: 00 Data: 05/11/2014




