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ESEMPIO MESSA IN OPERA 

Per scaricare il disegno completo in formato DWG si prega di effettuare la registrazione nel ns. sito www.specilvibro.it  per navigare nell’area riservata.

VOCE DI CAPITOLATO GEOBLOC LEGGERO
Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, tipo GEOGLOC realizzati in calcestruzzo ad alta resistenza, Rck >300, con 
finitura superficiale liscia, colore grigio, LEGGERI mediante nr. 3 cavità cilindriche cm. Ø 28 prodotti da Special vibro srl o similari, con 
vibrazione armonica con sistema di sformatura in continuo e maturazione in celle di stoccaggio. I GEOBLOC dovranno essere delle 
dimensioni di cm. lung.100x larg.100 alt.100 e il peso di 1800 kg/cad e riseghe per l’incastro di cm. 12/13,5x5x97. 

PIANTA E SEZIONE   

CARATTERISTICHE GENERALI PRODOTTO 
Codice prodotto: GE0702                              

Descrizione prodotto : 
Geoloc blocco modulare di sostegno per la formazione 

di muri di sostegno a secco a gravità tipo leggero con tre fori Ø 30 cm 

Dimensioni nominali cm.: lung.100 x larg. 100 x alt. 100 

Dimensioni riseghe cm.: 12/13,5 x 5 x 97 

Dimensioni cavità cm. : nr. 3 cavità Ø 28 cad. 

Colore: Grigio cemento 

Peso al kg / cad.uno: 1800 

FOTO GE0702 Geogloc tipo leggero 100x100x100    
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