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9 Special vibro s.r.l.
Via Fossa nuova - 55016 Porcari (Lu)
Tel. 0583/297041 e-mail: info@specialvibro.it
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cobice [PIMESTERNE|DIMINTERNE | | TEZZA (a) | SPESSORE ||MPRONTA (g)| PESO SCHEDA TECNICA PRODOTTO
EL.PROL. | BASE (bxb) | BASE (cxc) cm PARETE (e) cm kg Certificato N. IT11/0450
cm cm cm Stabilimenti di Produzione
Porcari - Lucca
ACPZ06 36 x 36 30x30 29 3 16 36 e e oo e s
ACPZ10 47 x 47 40x 40 39 3,5 25 73
ACPZ14 60 x 60 50 x 50 49 5 32 137 POZZETTIIN CLS
ACPZ16 70 x 70 60 x 60 60 5 42 190 CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1917)
ACPZ18 80 x 80 70x70 68 5 50 260 _Bv_m.@o previsto . edilizia m:mnm_.m_ artigianale e industriale
Materiale costruttivo calcestruzzo vibrato
ACPZ19 92x92 80 x 80 76 6 o8 425 Norma armonizzata applicata |[UNI EN 1917/2008
ACPZ20 100 x 100 90 x 90 87 5 71 565 Calcostuzo O 25730
ACPZ22 115x 115 100 x 100 102 7,5 80 820 Durabilita Adeguata per le normali condizioni di esercizio
PZIS10 144 x 144 120 x 120 100 12 16 1.850 Tenuta allacqua Conforme alla norma Appendice C (NA o Nessuna Perdita)
ACPZ26 176 x 176 150 x 150 148 13 116 3.580 —
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