5“ VASCHE CARRABILI MONOBLOCCO  T==m

Da 5,5, a 55 mc. geometrici & o speciavono
SPECIAL VIBRO " Via Fossanuova, 84
Industria cemento prefabbricato Rev 10/2025 & 55016 Porcari (Lu)
DESCRIZIONE mc. PESO kg
Vasca monoblocco da 5,50 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione 55 5.000
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura. ’ .
Dimensioni esterne: cm. 150x240x215h
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Vasca monoblocco da 7,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione 7 5.500
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura. -
Dimensioni esterne: cm. 150x240x250h
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Vasca monoblocco da 10,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione 10 7.000
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura. -
Dimensioni esterne: cm. 218x240x250h
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Da 50 anni produciamo manufatti per passione 1974-2024




5“ VASCHE CARRABILI MONOBLOCCO
SPECIAL VIBRO Da 5,5, a 55 mc. geometrici

Industria cemento prefabbricato Rev 10/2025

B +39 0583 297041
@ info@specialvibro.it
@ www.specialvibro.it

Via Fossanuova, 84
& 55016 Porcari (Lu)

DESCRIZIONE mc. PESO kg
Vasca monoblocco da 18,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione 18 11.000
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura. .
Dimensioni esterne: cm. 368x240x250h
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Vasca monoblocco da 21,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione 21 12.000
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura. -
Dimensioni esterne: cm. 438x240x250h
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Vasca monoblocco da 29,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione 29 15.500
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura. -
Dimensioni esterne: cm. 588x240x250h
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SPECIAL VIBRO

Industria cemento prefabbricato

VASCHE CARRABILI MONOBLOCCO

Da 5,5, a 55 mc. geometrici

Rev 10/2025

B +39 0583 297041
@ info@specialvibro.it
@ www.specialvibro.it

Via Fossanuova, 84
& 55016 Porcari (Lu)

DESCRIZIONE

mc.
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Vasca monoblocco da 32,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura.
Dimensioni esterne: cm. 658x240x250h
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Vasca monoblocco da 43,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura.
Dimensioni esterne: cm. 878x240x250h
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Vasca monoblocco da 55,00 mc. geometrici, carrabile di 1° categoria,
antisismica in calcestruzzo armato. Compreso predisposizione
all'antigalleggiamento, escluso solette di copertura.
Dimensioni esterne: cm. 1.098x240x250h

55

27.000

1098.0

VSVM82

240.0

200.0

198.0

PUNTONE/TIRANTE IN C.A.

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

222.0

—~9.0

— —15.0

—{ ——15.0

— —15.0

—| 150  90—|—

200.0

205.0

205.0

205.0 205.0

PIANTA

\\ 1/

~ -
/'\

R

At

2024

Da 50 anni produciamo manufatti per passione 1974 2024



