
-> MESSA IN OPERA:

-> CARICO E SCARICO
Il GEOBLOC deve essere movimentato con le seguenti modalità:

-> con carrello elevatore o pala meccanica inserendo le forche nei fori allineati orizzontalmente (Foto 1);

-> utilizzando il gancio ad ancora con portata 2.000 kg progettato e sviluppato da Special Vibro (Foto 2);

-> inserendo un cavo d'acciaio con cappio all'interno del foro verticale del Geobloc e inserendo una barra
d'acciaio minimo del Ø20 mm. nel cappio attraverso il foro orizzontale. La barra di rinforzo deve sporgere
almeno 40 cm. per ogni lato per evitare all'operatore di dover infilare le mani nel foro.

Foto 1

Blocco modulare
con tre fori Ø30 cm.

97 x 100 x 100+5h

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI [cm]

GE0702

GE0706 48.5 x 100 x 100+5h

Foto 2
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I GEOBLOC DEVONO ESSERE MONTATI
IN MODO CHE IL PRIMO DENTE INFERIORE
SIA POSTO A VALLE DEL MURO

VISTA DALL' ALTO scala 1:50

W

VISTA FRONTALE scala 1:50

VISTA W

Foto 3

Gancio ad ancora

Per la realizzazione del muro a secco o a gravità la prima fila di Geobloc deve essere posizionata facendo
attenzione che il primo dente inferiore sia posto a valle del muro. (vedi particolare e Foto 3)

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO

Magrone/platea in c.a. da dimensionare
secondo progetto della Direzione Lavori
a cura ed onere del committente

-> ESEMPIO TIPOLOGICO MONTAGGIO MURI A SECCO O A GRAVITA'

Foto 4

Foto 5

Foto 6

ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA
GEOBLOC
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