
-> TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER LE VASCHE FUORI TERRA

Di seguito sono indicati alcuni trattamenti di cui si raccomanda l'eventuale esecuzione successivamente alla posa
in opera della vasca. L'adozione di tali interventi è rimessa alla valutazione del Committente e della Direzione
Lavori e, qualora ritenuta opportuna, dovrà avvenire a cura ed onere del Committente.

- TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE INTERNO ALLA VASCA realizzato con malta impermeabilizzante
tipo MASTERSEAL 581 Gray  bicomponente o similare per vasche fuori terra nelle quali possono verificarsi strati
di microfessurazione del calcestruzzo.

- TRATTAMENTO PROTETTIVO ESTERNO ALLA VASCA con pittura elastometrica antifessurazione tipo Mapei
  ELASTOCOLOR PITTURA o similare
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-> DISEGNO TIPOLOGICO POSA IN OPERA VASCHE FUORI TERRA

-> DETTAGLIO 1 e 2 - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE

Magrone/platea in c.a. da dimensionare
secondo progetto della Direzione Lavori
a cura ed onere del committente

Dischi di malta pronta o impasto di
cemento e sabbia, intervallati l'uno
dall'altro di circa 1 mt. esteso lungo tutta
la superficie di appoggio della vasca a
cura ed onere del committente - Foto 5 -

-> MATERIALI E MANODOPERA NECESSARI PER IL POSIZIONAMENTO

· Nr. 1 scala a pioli
· Nr. 2 corde di adeguata lunghezza (da agganciare ai ganci in sommità)
· Nr. 2 operai che dovranno eseguire l'aggancio e lo sgancio dei cavi della gru e

quanto necessario al posizionamento/allineamento del manufatto in opera

Foto 5

-> CARICO E SCARICO
Il sollevamento per le operazioni di carico e scarico deve essere effettuato utilizzando i quattro ganci di sollevamento, alloggiati in apposite nicchie ricavate
nello spessore delle pareti e posizionati lungo il bordo superiore della vasca. - Foto 1 -
Si prescrive l'utilizzo di n. 4 cavi di uguale lunghezza, come indicato nella tabella seguente, avendo cura che l'angolo formato tra ciascun cavo e il piano
orizzontale sia ≥ 65°, al fine di limitare al massimo le componenti orizzontali delle forze trasmesse ai punti di sollevamento.

Foto 1
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4 mt.

4 angoli
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2 mt. dalle pareti corte

CODICE VSVM64 VSVM66 VSVM68 VSVM70 VSVM72 VSVM74 VSVM76 VSVM78 VSVM82

mc

PESO kg
Lunghezza min.

singolo cavo

Posizione ganci:
in sommità

PUNTONE/TIRANTE IN C.A.

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

Magrone/platea in c.a. da dimensionare
secondo progetto della Direzione Lavori,
a cura ed onere del committente

Applicare sul magrone/platea in c.a. dei
dischi di malta pronta o impasto di cemento
e sabbia, al fine di garantire la planarità
d'appoggio, intervallati l'uno dall'altro di circa
1 mt., esteso lungo tutta la superficie
d'appoggio della vasca. A distanza di max.
30 minuti posizionare la vasca su di essi a
cura ed onere del committente - Foto 5 -2

1a
Controllare che il foro di scarico sia chiuso
con il tappo fornito prima del posizionamento

Stendere uno strato di malta pronta
lungo tutto il perimetro superiore della
vasca con esclusione delle travi di
collegamento  a cura ed onere del
committente - Foto 3 -

Posizionare le solette di copertura e stuccare
con solita malta tra vasca e soletta a cura ed
onere del committente  - Foto 4 -
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ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA
 VASCHE FUORI TERRA
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