SPECIAL VIBRO

Industria cemento prefabbricato
-> CARICO E SCARICO

spessore delle pareti. - Foto 1 -

ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA

VASCHE RIBASSATE INTERRATE

Rev 05/2025

Il sollevamento per il carico e lo scarico deve avvenire utilizzando i 4 ganci posizionati lungo il bordo superiore delle pareti situati in nicchie all'interno dello

Si prescrive I'utilizzo di n® 4 cavi uguali, come da tabella seguente, avendo cura che I'angolo formato tra i cavi e l'orizzontale sia 265°, in modo tale da
limitare al massimo le componenti orizzontali delle reazioni di attacco. Nelle vasche in cui i ganci di sollevamento non sono posizionati negli angoli ma
sono disposti sul bordo superiore della parete lunga della vasca e sono assenti i puntoni di contrasto in c.a. si prescrive che ogni coppia di cavi di
sollevamento deve essere corredata da un adeguato puntone di contrasto di lunghezza 2,30 mt. in modo tale che gli ultimi 20 cm dei cavi risultino
verticali durante il sollevamento, in alternativa si prescrive I'utilizzo di apposito bilancino per il sollevamento e la movimentazione del manufatto.

CODICE VSVM64 VSVM66 VSVM68 VSVM70 VSVM72 VSVM74 VSVM76 VSVM78 VSVM82
mc 5 7 10 18 21 29 32 43 55
PESO kg 5.000 5.500 7.000 11.000 12.000 15.500 16.500 22.000 27.000
Lus?,?;;ff;c:,'" 4 mt. 6 mt 8 mt
P°§i‘§‘;;em%;"“* 4 angoli 2 mt. dalle pareti corte

DISEGNO TIPOLOGICO POSA IN OPERA VASCHE RIBASSATE INTERRATE

-> MATERIALI E MANODOPERA NECESSARI PER IL CALO IN BUCA

e Nr. 1 scala a pioli lunga minimo 4 mt.

e Nr. 2 corde lunghe minimo 8 mt. (da agganciare ai ganci in sommita)

e Nr. 2 operai che dovranno eseguire l'aggancio e lo sgancio dei cavi della gru e
quanto necessario al calo/posizionamento/allineamento del manufatto in buca

Nel caso di piu vasche affiancate lasciare tra un manufatto e l'altro uno
spazio minimo di 50 cm necessario al posizionamento e al getto delle
zavorre per l'antigalleggiamento a cura ed onere del committente - rif. 4 -
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Inghisare le solette alla vasca con ferri mm.
@16 L=38 cm. e resina epossidica a cura
ed onere del i - vedi i

Applicare sul magrone/platea in c.a. dei
dischi di malta pronta o impasto di
cemento e sabbia, intervallati I'uno
dall'altro di circa 1 mt., esteso lungo tutta
la superficie d'appoggio della vasca. A
distanza di max. 30 minuti posizionare la
vasca su di essi a cura ed onere del
committente - Foto 2 -

Controllare che il foro di scarico sia chiuso
con il tappo fornito prima del calo in buca =

della vasca di fondo a cura ed onere del
committente - vedi dettaglio -

Realizzare il sistema di antigalleggiamemco'

-

Posizionare le solette di copertura e
stuccare con solita malta tra vasca e
soletta a cura ed onere del committente
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Magrone/platea in c.a. da dimensionare

secondo progetto della Direzione Lavori, dopo
i uno scavo di di ioni

aver p

ed onere del cc

adeguate al contenimento della vasca a cura

S)

Magr pl in c.a. da di
secondo progetto della Direzione
Lavori, dopo aver predisposto uno
scavo di dimensioni adeguate al
contenimento della vasca a cura ed

ionare

@ onere del committente

Dischi di malta pronta o impasto di
cemento e sabbia, intervallati I'uno

la superficie di appoggio della vasca a

dall'altro di circa 1 mt. esteso lungo tutta

@ cura ed onere del committente - Foto 2 -,

Rimuovere lo strato
supeficiale di calcestruzzo
e il polistirolo situato
all'interno del gancio
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Stendere uno strato di malta pronta
lungo tutto il perimetro superiore della
vasca con esclusione delle travi di
collegamento a cura ed onere del
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Realizzare puntone di contrasto dopo
che la vasca ¢ stata pozizionata a cura
ed onere del committente

Completare il rinfianco esterno lungo tutto
il perimetro delle pareti con terreno arido
(pietrisco 4-7 cm.), angolo d'attrito interno
= 35° a cura ed onere del i

NERVATURA DI

IRRIGIDIMENTO I- 1
Z

AT,

AT TS

AN

@ @ Q

Eseguire un getto di calcestruzzo (zavorra
antigalleggiamento) in corrispondenza dei
lati della vasca fino alla completa copertura
dei ferri posizionati e comunque non
inferiore a quanto indicato dalla Direzione
Lavori per garantire che I'ancoraggio sia
sufficienta a contrastare I'eventuale spinta
dell'acqua a cura ed onere del committente

-> DETTAGLIO 1 e 3 - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE
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-> DETTAGLIO 2 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI ANTIGALLEGGIAMENTO

Le vasche prefabbricate da 5 a 55 mc. sono prodotte con la predisposizione per realizzare il sistema di antigalleggiamento. Sugli spigoli del manufatto ad un'altezza di circa 26 cm. dal fondo
esterno, sono presenti 4 ganci posizionati appena sotto la superficie del calcestruzzo. Per motivi di sicurezza le seguenti operazioni devono essere effettuate durante la messa in opera, prima di
posizionare la vasca nello scavo. La realizzazione del sistema di antigalleggiamento rimane a cura ed onere del committente.

Inserire nr. 2 barre in
acciaio B450C minimo
@12 mm e lunghezza
minima 50 c¢m in ogni
gancio

-> DETTAGLIO 8 - INGHISAGGI SOLETTA/VASCA
PARTICOLARE INGHISAGGI PIANTA

PARTICOLARE INGHISAGGI SEZIONE

del foro.

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO
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Foto 2

Posizionare nr. 2 barre in
acciaio B450C minimo @12
mm e lunghezza minima 3
mt e legarle ai ganci
disponendole parallelamente
al lato corto della vasca.

Si consiglia di distanziare le
2 barre almeno 5 cm tra loro
e 5 cm dalla vasca

Dopo aver posizionato le solette di copertura realizzare gli
inghisaggi delle solette sulla vasca:

-> Eseguire un foro di mm. @22 L=38 cm;

-> Applicare resina epossidica all'interno del foro;

-> Inserire uno spezzone mm. @16 L=38 cm. all'interno




Spezzone di ferro mm. @16 L=38 cm min inghisato con

DISEGNO TIPOLOGICO VASCA RIBASSATA - TAVOLA ESECUTIVA INGHISAGGI SOLETTA

SEZIONE D-D
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La proprieta di questo disegno € tutelata a termini di legge.

Progettista e Direttore Tecnico di produzione
Dott. Ing. Paolo Cioni
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