
-> DETTAGLIO 2  - REALIZZAZIONE SISTEMA DI ANTIGALLEGGIAMENTO
Le vasche prefabbricate da 5 a 55 mc. sono prodotte con la predisposizione per realizzare il sistema di antigalleggiamento. Sugli spigoli del manufatto ad un'altezza di circa 26 cm. dal fondo
esterno, sono presenti 4 ganci posizionati appena sotto la superficie del calcestruzzo. Per motivi di sicurezza le seguenti operazioni devono essere effettuate durante la messa in opera, prima di
posizionare la vasca nello scavo. La realizzazione del sistema di antigalleggiamento rimane a cura ed onere del committente.
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Rimuovere lo strato
supeficiale di calcestruzzo
e il polistirolo situato
all'interno del gancio

-> DISEGNO TIPOLOGICO POSA IN OPERA VASCHE RIBASSATE INTERRATE

-> DETTAGLIO 1 e 3 - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE

Magrone/platea in c.a. da dimensionare
secondo progetto della Direzione
Lavori, dopo aver predisposto uno
scavo di dimensioni adeguate al
contenimento della vasca a cura ed
onere del committente

Dischi di malta pronta o impasto di
cemento e sabbia, intervallati l'uno
dall'altro di circa 1 mt. esteso lungo tutta
la superficie di appoggio della vasca a
cura ed onere del committente - Foto 1 -

Foto 1

Inserire nr. 2 barre in
acciaio B450C minimo
Ø12 mm e lunghezza
minima 50 cm in ogni
gancio

Posizionare nr. 2 barre in
acciaio B450C minimo Ø12
mm e lunghezza minima 3
mt e legarle ai ganci
disponendole parallelamente
al lato corto della vasca.
Si consiglia di distanziare le
2 barre almeno 5 cm tra loro
e 5 cm dalla vasca

-> CARICO E SCARICO

5 7 10 18 21 29 32 43 55

5.000 5.500 7.000 11.000 12.000 15.500 16.500 22.000 27.000

4 angoli 2 mt. dalle pareti corte

CODICE VSVM64 VSVM66 VSVM68 VSVM70 VSVM72 VSVM74 VSVM76 VSVM78 VSVM82

mc

PESO kg
Posizione ganci:

in sommità

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

Magrone/platea in c.a. da dimensionare
secondo progetto della Direzione Lavori,
dopo aver predisposto uno scavo di
dimensioni adeguate al contenimento della
vasca a cura ed onere del committente

Realizzare il sistema di
antigalleggiamento della vasca di fondo
a cura ed onere del committente
- vedi dettaglio -2

Applicare sul magrone/platea in c.a.
dei dischi di malta pronta o impasto di
cemento e sabbia, intervallati l'uno
dall'altro di circa 1 mt., esteso lungo
tutta la superficie d'appoggio della
vasca. A distanza di max. 30 minuti
posizionare la vasca su di essi a cura
ed onere del committente - Foto 1 -3
Controllare che il foro di scarico sia
chiuso con il tappo fornito prima del
calo in buca

Eseguire un getto di calcestruzzo (zavorra
antigalleggiamento) in corrispondenza dei
lati della vasca fino alla completa copertura
dei ferri posizionati e comunque non
inferiore a quanto indicato dalla Direzione
Lavori per garantire che l'ancoraggio sia
sufficienta a contrastare l'eventuale spinta
dell'acqua a cura ed onere del committente

Prima del rinfianco, da eseguire
simultaneo per strati sui lati contrapposti:
posizionare a contrasto definitivo tra le
pareti lunghe, in corrispondenza di ogni
nervatura di irrigidimento, n. 1 puntone
metallico in tubo di acciaio inox, zincato a
caldo o con protezione equivalente, con
piastre di ripartizione agli estremi,
vincolato alle pareti entro i 30 cm superiori
senza interferire con l'appoggio delle
solette di copertura. Dimensionamento e
verifica dei puntoni in funzione delle
effettive condizioni di spinta del terreno a
cura ed onere del committente/Direzione
Lavori

Stendere uno strato di malta pronta
lungo tutto il perimetro superiore della
vasca con esclusione delle travi di
collegamento a cura ed onere del
committente

Posizionare le solette di copertura e
stuccare con solita malta tra vasca e
soletta a cura ed onere del committente
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Nel caso di più vasche affiancate lasciare tra un manufatto e l'altro uno
spazio minimo di 50 cm necessario al posizionamento e al getto delle
zavorre per l'antigalleggiamento a cura ed onere del committente - rif. 4 -
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Eseguire il rinfianco esterno lungo tutto il
perimetro delle pareti con terreno arido
(pietrisco 4-7 cm.), angolo d'attrito
interno ϕ≥ 35° a cura ed onere del
committente 6

La vasca prefabbricata, essendo di tipo ribassato e priva di travi di irrigidimento superiori, deve essere movimentata con particolare attenzione al fine di evitare deformazioni o
avvicinamento delle pareti.
Il sollevamento deve essere effettuato esclusivamente mediante gli appositi ganci di sollevamento previsti, utilizzando un bilancino di sollevamento o altro sistema idoneo a mantenere
le funi in posizione verticale, evitando così l'insorgere delle componenti orizzontali di trazione sulle pareti. È inoltre necessario evitare il sollevamento mediante funi o catene che
possano comprimere o avvicinare tra loro le pareti della vasca, così come qualsiasi spinta o serraggio laterale durante le operazioni di movimentazione, trasporto e posa in opera.
Eventuali danni o deformazioni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni non potranno essere imputati al costruttore. Le presenti prescrizioni costituiscono parte integrante delle
istruzioni di movimentazione e devono essere rispettate dall'impresa incaricata del sollevamento, del trasporto e della posa in opera della vasca.

P.C.

CHIUSINO IN GHISA
D400 NON FORNITO
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Il riempimento prescritto va da un
minimo di 30 cm. ad un massimo
di 50 cm. sopra la soletta di
copertura. Deve essere effettuato
con terreno di peso specifico max.
19 kN/mc. a cura ed onere del
committente

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA NON FORNITO

ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA
 VASCHE RIBASSATE INTERRATE
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