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SPECIAL VIBRO S.R.L.

9 Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu) - Tel. 0583 297041

SPECIAL VIBRO info@specialvibro.it - P.IVA 01317250460 - www.specialvibro.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - NTC 2018

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).

Certificato UNI EN ISO 9001

Certificato CAM

Codice Descrizione

Quantita peso manufatti Kg

VASCA MONOBLOCCO DA mc. 5,50
GEOMETRICI, CARRABILE DI 1° CATEGORIA,

VSVM64 | ANTISISMICA IN CALCESTRUZZO SCC ARMATO.| 1 5.000
COMPRESO PREDISPOSIZIONE
ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO.
Dimensioni cm  Lung. 240 x Larg. 150 x 215h
esterne

Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C

Volume geometricomc. 5,50

Trasporto e posa in opera: vedi istruzioni specifiche

Revisione: 03 Data: 01/2025
Tavola: 01 Scala: 1:25
Progettista e Direttore Tecnico di produzione Note: NG

Dott. Ing. Paolo Cioni




IE

_ 242.0 _ | 240.0 _
N - _ 1
- J :
N Vd M
|- 36.0— |—36.0—
D | ] D D D
=2 - | O | (- ~ ]
-~ oY 10 ~ -~
Pl N <
N.4 GANCI DI SOLLEVAMENTO nﬂ
N J
- | T
|_ —9.4 9.4— _|
_Jm 2212
Ls
PIANTA COPERTA PIANTA
o 2420 | o | 150.0 |
© _It.o l_ _I t.ol_ _ e _ [—61.0—| _
L o7 o —_— L T — SPECIAL VIBRO S.R.L.
—  —  — | —  E— Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu) - Tel. 0583 297041
—{/)27.51—36.0 — 113.0 | |—54.0— SPECIAL VIBRO info@specialvibro.it - P.IVA 01317250460 - www.specialvibro.it
Industria cemento prefabbricato
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - NTC 2018
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
o o Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).
2 3 2 3 Certificato UNI EN ISO 9001
0 N ©0 39
N N Certificato CAM
Codice Descrizione Quantita peso manufatti Kg
VASCA MONOBLOCCO DA mc. 5,50
GEOMETRICI, CARRABILE DI 1° CATEGORIA,
ANTISISMICA IN CALCESTRUZZO SCC ARMATO.
VSVM64 .
o e | o \ COMPRESO PREDISPOSIZIONE 1 5.000
8 g = ? g B ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO
. S L& g Dim. esterne: cm. 240x150x215h
T T T T T
- |-120 120 |- —-{||-125 125- [~ SOLETTA PEDONALE IN CALCESTRUZZO
SCC ARMATO CON N.2 FORI cm. 34x54
216.0 1250 SLP250A E N.2 TAPPI PEDONALI cm. 42x62. 1 1248
240.0 ‘ Dim. esterne: cm. 240x150x15h
PR PR T Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C | Volume geometrico mc. 5,50
mmN_Ozm D-D mmN_Ozm mum Trasporto e posa in opera: vedi istruzioni specifiche
Revisione: 03 Data: 01/2025
Tavola: 01 Scala: 1:40
Progettista e Direttore Tecnico di produzione Note: NG

La proprieta di questo disegno ¢ tutelata a termini di legge.

Dott. Ing. Paolo Cioni
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PREDISPOSIZIONE PER SISTEMA DI
ANTIGALLEGGIAMENTO SUI 4 ANGOLI
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SPECIAL VIBRO

SPECIAL VIBRO S.R.L.
Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu) - Tel. 0583 297041
info@specialvibro.it - P.IVA 01317250460 - www.specialvibro.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - NTC 2018

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).

Certificato UNI EN ISO 9001

Certificato CAM

Codice

Descrizione

Quantita peso manufatti Kg

VSVM64

VASCA MONOBLOCCO DA mc. 5,50
GEOMETRICI, CARRABILE DI 1° CATEGORIA,
ANTISISMICA IN CALCESTRUZZO SCC ARMATO.
COMPRESO PREDISPOSIZIONE
ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO
Dim. esterne: cm. 240x150x215h

1 5.000

SLC110B

SOLETTA CARRABILE DI 1° CATEGORIA IN
CALCESTRUZZO SCC ARMATO CONN.1 PU
cm. 58x58, APPOGGIO SU 4 LATI.

Dim. esterne: cm. 240x150x20h

1 1.515

Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C | Volume geometrico mc. 5,50
Trasporto e posa in opera: vedi istruzioni specifiche

Revisione: 03 Data: 01/2025
Tavola: 01 Scala: 1:40

Progettista e Direttore Tecnico di produzione

Note: NG
Dott. Ing. Paolo Cioni




