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La proprieta di questo disegno e tutelata a termini di legge.
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SPECIAL VIBRO

Industria cemento prefabbricato

SPECIAL VIBRO S.R.L.
Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu) - Tel. 0583 297041
info@specialvibro.it - P.IVA 01317250460 - www.specialvibro.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - NTC 2018

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).

Certificato UNI EN 1SO 9001

Certificato CAM
Codice Descrizione Quantita peso manufatti Kg
VASCA MONOBLOCCO DA mc. 21,00
GEOMETRICI, CARRABILE DI 1° CATEGORIA,
VSVM72 [ ANTISISMICA IN CALCESTRUZZO SCC ARMATO.| 1 12.000
COMPRESO PREDISPOSIZIONE
ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO.
Dimensioni cm  Lung. 438 x Larg. 240 x 250h
esterne
Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C |Volume geometrico mc. 21,00
Trasporto e posa in opera: vedi istruzioni specifiche
Revisione: 03 Data: 02/2025
Tavola: 01 Scala: 1:50
Progettista e Direttore Tecnico di produzione Note: NG

Dott. Ing. Paolo Cioni
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SPECIAL VIBRO S.R.L.
Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu) - Tel. 0583 297041
SPECIAL VlBRO info@specialvibro.it - P.IVA 01317250460 - www.specialvibro.it
Industria cemento prefabbricato
o | 438.0 | I 240.0 |
e | ' —42.0-1-42.0-| SCHEDA TECNICA PRODOTTO
— JR— — R NORMATIVA DI RIFERIMENTO - NTC 2018
| | PUNTONE/TIRANTE IN CA. 3 ! ! ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
29.0- —53.5— - |—7G-5—| Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).
Certificato UNI EN ISO 9001
Certificato CAM
g L Codice Descrizione Quantita peso manufatti Kg
o =] >
2 § § 2 § § VASCA MONOBLOCCO DA mc. 21,00
T N T N GEOMETRICI, CARRABILE DI 1° CATEGORIA,
ANTISISMICA IN CALCESTRUZZO SCC ARMATO.
VSVM72
RRICIDIVENTO COMPRESO PREDISPOSIZIONE ! 12.000
ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO
o o 2 Dim. esterne: cm. 438x240x250h
2k E il | E
— s & — / & SOLETTA PEDONALE IN CALCESTRUZZO SCC
] ] [} [}
1 120 _I |_22_0 1204 - 3 120 1204 - ARMATO CON N.1 FORO cm. 76x54 E
!_ 192.7 1 199.2 216.0 SLP260A N.2 TAPPI PEDONALI cm. 42x62. ! 3.668
438.0 240.0 Dim. esterne: cm. 438x240x15h
Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C |Volume geometrico mc. 21,00
PREDISPOSIZIONE PER SISTEMA
DI ANTIGALLEGGIAMENTO SUI 4 ANGOLI Trasporto e posa in opera: vedi istruzioni specifiche
Revisione: 03 Data: 02/2025
SEZlONE D_D SEZIONE S_S Tavola: 01 Scala: 1:60
Progettista e Direttore Tecnico di produzione Note: NG
La proprieta di questo disegno e tutelata a termini di legge. Dott. Ing. Paolo Cioni




|‘s | |—‘s

438.0 I 438.0

9.0-] -

— N.4 GANCI DI SOLLEVAMENTO - - N.4 GANCI DI SOLLEVAMENTO

CHIUSINO IN GHISA D D PUNTONE/TIRANTE IN C.A. D

D400 NON FORNITO r 1

PU (59x59) NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

200.0
198.0
22

o
240.0

240.0

- -0

I 219.0 ! 219.0 | -l f-90 - |-150 9.0
200.0 205.0

L.s Ls

PIANTA COPERTA PIANTA
SPECIAL VIBRO S.R.L.

Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu) - Tel. 0583 297041
info@specialvibro.it - P.IVA 01317250460 - www.specialvibro.it

SPECIAL VIBRO
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - NTC 2018

438.0
219.0 219.0 240.0 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (p.to 11.8.4 del D.M.:17.01.2018).
Certificato UNI EN ISO 9001
| | Certificato CAM
I—s900—] Codice Descrizione
VASCA MONOBLOCCO DA mc. 21,00
GEOMETRICI, CARRABILE DI 1° CATEGORIA,

ANTISISMICA IN CALCESTRUZZO SCC ARMATO. 1 12.000

COMPRESO PREDISPOSIZIONE ’

ALL'ANTIGALLEGGIAMENTO.
Dim. esterne: cm. 438x240x250h
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Quantita peso manufatti Kg
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NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO SOLETTA CARRABILE DI 1° CATEGORIA IN
SLC112D CALCESTRUZZO ARMATO CON N.1 PU cm. 59x59,
APPOGGIO SU 3 LATI E LUCE FINO A 220 cm. 1
Dim. esterne: cm. 218x240x20h

2.500

l-265
1-265

|- 11.0

) _| |_ 220 120 - 1 =120 1204 |- SOLETTA CARRABILE DI 1° CATEGORIA IN
l 192.7 [ 109.2 2160 CALCESTRUZZO ARMATO TUTTA PIENA,
SLCP12B | A\PPOGGIO SU 2 LATI E LUCE FINO A 220 om. | ! 2.650

438.0 240.0
Dim. esterne: cm. 218x240x20h

PREDISPOSIZIONE PER SISTEMA Materiali: CLS C40/50 - Acciaio B450C |Volume geometrico mc. 21,00

DI ANTIGALLEGGIAMENTO SUI 4 ANGOLI

Trasporto e posa in opera: vedi istruzioni specifiche

Revisione: 03 Data: 02/2025

SEZIONE D'D SEZ|ONE S_S Tavola: 01 Scala: 1:60

NOTE: NG

Progettista e Direttore Tecnico di produzione
Dott. Ing. Paolo Cioni

La proprieta di questo disegno & tutelata a termini di legge.




