
CODICE DESCRIZIONE PESO [kg]

DSLF16

DSLF14

DSMF14

MPMJ10

ACAZ404

DISSUASORE LISCIO SEMI-QUADRATO
con foro verticale cm. Ø5 per tubo da 1,5", compreso

boccola ancoraggio femmina zincata RD12

Dimensioni esterne: cm. 46/46 x Ø45 x 49h

Cerificato CAM

DISSUASORE LISCIO
con foro verticale cm. Ø6,5 per tubo da 2", compreso

boccola ancoraggio femmina zincata RD12

Dimensioni esterne: cm. Ø50 x 65h

Cerificato CAM

DISSUASORE LAVATO TIPO LITOS
con foro verticale cm. Ø6,5 per tubo da 1,5",

compreso boccola ancoraggio femmina zincata RD12

Dimensioni esterne: cm. Ø50 x 65h
-> Solo su ordine per quantità minime (50 pz) <-

Cerificato CAM

NEW JERSEY CENTRALE IN C.A.
con boccola mm. Ø12 per il sollevamento e
nr. 2 fori cm. Ø4,5, utilizzabile anche come
dissuasore o plinto zavorra per recinzioni

Dimensioni esterne: cm. 48 x 27/58 x 50h

Cerificato CAM

GOLFARE MASCHIO ZINCATO mm. Ø12 (OPTIONAL)
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DISSUASORI IN CALCESTRUZZO
Manufatti per l'arredo urbano
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