
CODICE DESCRIZIONE PESO [kg]

MPMJ12

MPMJ14

MPMJ08

NEW JERSEY CENTRALE IN C.A.
con n.1 foro cm. Ø4,5 per il sollevamento e n.4 fori cm.
Ø4,5 per il posizionamento di pannelli recinzione mobile

per aree di cantiere temporanee

Dimensioni esterne: cm. 100 x 27/58 x 50h

Cerificato CAM

NEW JERSEY CENTRALE IN C.A.
con n.2 ganci per il sollevamento e incavi nella parte

inferiore
MULTIMPIEGO

- delimitare e proteggere aree di cantiere temporanee e/o impianti;
- divisione/recinzione aree private;

- barriere antiterrorismo per situazioni di emergenza e/o pericolo.

Dimensioni esterne: cm. 200 x 18/58 x 80h
Cerificato CAM

NEW JERSEY CENTRALE IN C.A.
con n.2 ganci per il sollevamento e incavi nella parte

inferiore
MULTIMPIEGO

- delimitare e proteggere aree di cantiere temporanee e/o impianti;
- divisione/recinzione aree private;

- barriere antiterrorismo per situazioni di emergenza e/o pericolo.

Dimensioni esterne: cm. 248 x 18/58 x 100h
Cerificato CAM

468

1.000

1.500

MPMJ10

NEW JERSEY CENTRALE IN C.A.
con boccola mm. Ø12 per il sollevamento e

nr. 2 fori cm. Ø4,5 per pannelli di recinzione mobile per
aree di cantiere temporanee, utilizzabile anche come

dissuasore o plinto zavorra per recinzioni

Dimensioni esterne: cm. 48 x 27/58 x 50h

Cerificato CAM

230

NEW JERSEY IN C.A.
Barriere prefabbricate di delimitazione
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