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ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA
LOCULI PREFABBRICATIIN C.A.
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SPECIAL VIBRO

Industria cemento prefabbricato

-> CARICO E SCARICO

I loculi prefabbricati in c.a monoblocco ad apertura frontale e laterale devono essere trasportati disponendoli in
orizzontale direttamente sul mezzo di carico. Il sollevamento deve essere eseguito utilizzando i 2 ganci
posizionati sui lati lunghi (nota: il gancio sul lato corto ha solo funzione di ancoraggio antisismico e non di

sollevamento).

Si prescrive ['utilizzo di n°® 2 cavi uguali, come da tabella seguente, avendo cura che I'angolo formato tra i cavi
e l'orizzontale sia 265°, in modo tale da limitare al massimo le componenti orizzontali delle reazioni d'attacco.

CODICE TOLCO02 TOLCO04
DIMENS. [cm] | 250x87x81h | 237x96x80h
APERTURA | FRONTALE | LATERALE
PESO [kg.] 1.230 800
Lung. min. cavo 1,50 mt. 3,00 mt.
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-> MESSA IN OPERA - LOCULI APERTURA FRONTALE -
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I loculi prefabbricati ad apertura frontale verranno assemblati a secco.

Il loculo posizionato a terra deve essere posizionato rialzando la base in corrispondenza dell'apertura frontale
di 7,0 cm. in modo tale da creare una pendenza del fondo interno del loculo del 2,8% e permettere che
I'apertura frontale sia perfettamente verticale. In questo modo si raggiunge un accumulo di circa 50 litri di
volume per eventuali sversamenti.

Tutti i loculi ad apertura frontale hanno un gancio antisismico (ovvero gancio "antisfilamento" orizzontale)
posizionato sul lato corto superiore opposto a quello dell'apertura in modo tale da essere eventualmente
collegato al setto in c.a. gettato in opera della struttura portante.

Il solaio di copertura realizzato sopra I'ultima fila di loculi deve avere spessore massimo di 25 cm. se realizzato
con soletta piena in c.a..

Nel caso di getti setti derticali in c.a. direttamente a contatto dei loculi prefabbricati si prescrivono getti
successivi con altezze massime di 1,50 mt. per ciascun getto.

Per i loculi ad apertura frontale & disponibile una lastra di chiusura in calcestruzzo cm. 75x2x70h

NOTA: In fase di montaggio deve essere considerata una tolleranza di accostamento di +5 mm. sia in
direzione verticale che orizzontale.
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LASTRA DI COPERTURA

I loculi prefabbricati ad apertura laterale verranno assemblati per sovrapposizione posizionando una colla per
uso esterno lungo tutto il bordo superiore di ogni loculo.

Il loculo a terra deve essere posizionato con la superficie esterna piana perché I'accumulo di liquido & garantito
dalla pendenza del fondo interno dal loculo prefabbricato.

Tutti i loculi ad apertura laterale hanno n. 2 spezzoni di acciaio B450C antisismici (ovvero per evitare lo
sfilamento orizzontale) posizionati sul lato lungo inferiore opposto a quello dell'apertura in modo tale da essere
eventualmente collegati al setto in c.a. gettato in opera della struttura portante.

Sui loculi in sommita dovra essere posizionata la lastra di copertura apposita prefabbricata in c.a. si spessore
10 cm. sopra le quali € possibile realizzare un solaio di copertura con soletta piena in c.a. di spessore
massimo 25 cm.

Nel caso di getto dei setti verticali in c.a. direttamente a contatto dei loculi prefabbricati si prescrivono getti
successivi con altezze massime 1,50 mt. per ciascun getto.

NOTA: In fase di montaggio deve essere considerata una tolleranza di accostamento di +5 mm. sia in
direzione verticale che orizzontale.




