
-> POSA IN OPERA - Figura 3 -

-> CARICO E SCARICO

Le piastre devono essere movimentate con le seguenti modalità:
-> utilizzando il gancio ad ancora da inserire nelle apposite asole (Figura 1);
-> con l'utilizzo di forche movimentandone massimo 3 contemporaneamente (Foto 1);

Figura 1
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Foto 1 - Esempio scarico piastre con forche

-> STOCCAGGIO IN CANTIERE

Le piastre dovranno essere immagazzinate posizionandole su tre punti di appoggio per un massimo di 10 lastre sovrapposte (Figura 2b). I tre punti di appoggio devono
essere coincidenti per ogni pila di stoccaggio (Figura 2a-2b). Nel caso di stoccaggio su terreno soffice sotto i 3 punti di appoggio dovranno essere posizionate delle tavole
di legno di alto spessore al fine di aumentare la superficie di appoggio ed evitare cedimenti differenziali.
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Figura 2a Figura 2b

Realizzare un sottofondo strutturale in misto granulare stabilizzato meccanicamente compattato, portata
minima richiesta: K = 7,0 kg/cm3 (pari a 70 MN/m3). Rifinire il piano di posa con un sottile strato di risetta
(graniglia fine) per garantire la perfetta planirità della piastra.
In fase di progettazione deve essere valutata la necessità di prevedere sufficienti drenaggi.

   PREPARAZIONE PIANO DI POSA

Il sollevamento e posizionamento delle piastre deve essere eseguito attraverso l'inserimento dei ganci ad
ancora (Figura 1) nelle asole presenti nella lastra.
Le singole piastre devono essere posate sul sottofondo appositamente preparato garantendole un appoggio
uniforme con una distanza alla base tra una piastra e l'altra di 5 mm. Successivamente le fughe e le asole
devono essere riempite con sabbia fine.
Si raccomanda di non utilizzare rulli vibranti sopra le piastre.

   POSIZIONAMENTO PIASTRE

MISTO GRANULARE
stabilizzante

RISETTA
(graniglia fine)

PIASTRE
PREFABBRICATA

SABBIA FINE

Figura 3

-> MANUTENZIONE
Le piastre che nel corso del tempo dovessero presentare rotazioni o abbassamenti rispetto al piano della pavimentazione possono essere facilmente sollevate per intervenire
direttamente sul sottofondo. Una volta consolidato lo strato sottostante le piastre possono essere ricollocate nella posizione originaria ed essere immediatamente carrabili.
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ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA
 PIASTRE PAVIMENTAZIONE IN C.A.
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ACGA04 - GANCIO AD ANCORA
PER SOLLEVAMENTO PIASTRE

OPTIONAL


