
-> CARICO E SCARICO
Le tombe prefabbricate in c.a. monoblocco sia con fondo che senza fondo devono essere trasportate
disponendole in orizzontale direttamente sul mezzo di carico.
Il sollevamento delle tombe prefabbricate in c.a. per il carico e lo scarico deve avvenire utilizzando i 4 ganci
posizionati sul fondo lungo i lati lunghi.
Si prescrive l'utilizzo di n°4 cavi uguali, come da tabella seguente, avendo cura che l'angolo formato tra i cavi
e l'orizzontale sia ≥65°, in modo tale da limitare al massimo le componenti orizzontali delle reazioni d'attacco.

Con fondo Senza fondo

960 710

CODICE TOCF04 TOSF04

PESO [kg.]

Lung. min. cavo 2,00 mt. 2,00 mt.
Foto 1

-> MESSA IN OPERA - TOMBA A 2 POSTI  -

245x98x68h 245x98x68hDIMENS. [cm]

Foto 2

NOTA: i n°4 ganci devono essere di
piccola dimensione pari a quelli con
portata di 1.000 kg/cad data la ridotta
dimensione dello spazio per inserire i
ganci.

TOSF04 - Tomba senza
fondo

TOCP02 - Lastra di copertura
(n.7 pezzi per tomba)

Realizzare uno scavo di dimensioni
adeguate al contenimento della
tomba a cura ed onere del
committente 1

Posizionare la tomba nello scavo
precedentemente realizzato a cura
ed onere del committente

2

Stendere uno strato di malta lungo
tutto il bordo superiore dell'elemento
di fondo a cura ed onere del
committente

3

Posizionare l'elemento di prolunga e
rifinire la stuccatura dell'interfaccia
tra i due elementi a cura ed onere del
committente

4

Coprire la tomba con apposite lastre
di copertura a cura ed onere del
committente

5
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Foto 3 Foto 4 Foto 5

TOCF04 - Tomba con
fondo

N.4 GANCI PER IL SOLLEVAMENTO

ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA
 TOMBE PREFABBRICATE IN C.A.
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