
CODICE DESCRIZIONE

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C32/40 armato, destinato a sostenere,
in opera, pali per illuminazione pubblica di altezza massima 16,80 m senza sbraccio e palo di
altezza massima 15,80 m con sbraccio di 2,50 m e corpo illuminante di peso pari a 0,25 kN.

Il plinto tipo PLPI19 ha dimensioni in pianta alla base pari a 150x120 cm, alla sommità
130x70/90 cm ed altezza totale di 117 cm, con peso proprio pari a 26,4 kN. Il manufatto dovrà
garantire un peso globale in opera pari a 86,40 kN, ottenuto mediante riempimento dello scavo
con cls magro C12/15 e/o materiale arido avente peso specifico non minore a 19 kN/m³,
opportunamente spianato e rullato. Nel plinto sono previsti n. 1 foro superiore per
alloggiamento palo di diametro Ø 38/42 cm,  oltre a n. 1 pozzetto di dimensioni interne
40x40x45h cm per ispezione e derivazioni.

Il manufatto prefabbricato dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa Tecnica per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni, avere i
requisiti CAM e marcatura CE UNI EN 14844:2012 con relativa DoP.

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C32/40 armato, destinato a sostenere,
in opera, pali per illuminazione pubblica di altezza massima 14,80 m senza sbraccio e palo di
altezza massima 13,80 m con sbraccio di 2,00 m e corpo illuminante di peso pari a 0,25 kN.

Il plinto tipo PLPI18 ha dimensioni in pianta alla base pari a 118x110 cm, alla sommità 98x62
cm ed altezza totale di 95 cm, con peso proprio pari a 14,0 kN. Il manufatto dovrà garantire un
peso globale in opera pari a 54,00 kN, ottenuto mediante riempimento dello scavo con cls
magro C12/15 e/o materiale arido avente peso specifico non minore a 19 kN/m³,
opportunamente spianato e rullato. Nel plinto sono previsti n.1 foro superiore per
alloggiamento palo di diametro Ø26/28 cm, oltre a n.1 pozzetto di dimensioni interne
40x40x45h cm per ispezione e derivazioni.

Il manufatto prefabbricato dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa Tecnica per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni, avere i
requisiti CAM e marcatura CE UNI EN 14844:2012 con relativa DoP.
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Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C32/40 armato, destinato a sostenere,
in opera, pali per illuminazione pubblica di altezza massima 10,75 m senza sbraccio e palo di
altezza massima 9,75 m con sbraccio di 2,00 m e corpo illuminante di peso pari a 0,25 kN.

Il plinto tipo PLPI12 ha dimensioni in pianta alla base pari a 106x78 cm, alla sommità 89x58
cm ed altezza totale di 83 cm, con peso proprio pari a 9,50 kN. Il manufatto dovrà garantire un
peso globale in opera pari a 35,20 kN, ottenuto mediante riempimento dello scavo con cls
magro C12/15 e/o materiale arido avente peso specifico non minore a 19 kN/m³,
opportunamente spianato e rullato. Nel plinto sono previsti n.1 foro superiore per
alloggiamento palo di diametro Ø19/21 cm, oltre a n.1 pozzetto di dimensioni interne
40x40x43h cm per ispezione e derivazioni.

Il manufatto prefabbricato dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa Tecnica per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni, avere i
requisiti CAM e marcatura CE UNI EN 14844:2012 con relativa DoP.

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C32/40 armato, destinato a sostenere,
in opera, pali per illuminazione pubblica di altezza massima 6,00 m senza sbraccio e corpo
illuminante di peso pari a 0,25 kN.

Il plinto tipo PLPI08 ha dimensioni in pianta alla base pari a 72x65 cm, alla sommità 65x55 cm
ed altezza totale di 50 cm, con peso proprio pari a 3,40 kN. Il manufatto dovrà garantire un
peso globale in opera pari a 9,40 kN, ottenuto mediante riempimento dello scavo con cls
magro C12/15 e/o materiale arido avente peso specifico non minore a 19 kN/m³,
opportunamente spianato e rullato. Nel plinto sono previsti n.1 foro superiore per
alloggiamento palo di diametro Ø14/16 cm , oltre a n.1 pozzetto di dimensioni interne
25x25x45h cm per ispezione e derivazioni.

Il manufatto prefabbricato dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa Tecnica per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni, avere i
requisiti CAM e marcatura CE UNI EN 14844:2012 con relativa DoP.
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